
液晶が5インチから7インチに！
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7インチ液晶で見やすさUP！

●過去データ
最大30日前までのデータを表示

●履歴データ
最大50回前までのデータを表示

●過去最高データ
各項目ごとの過去最高数値を表示
※日付表示はランプネットが必要

●6日間スランプグラフ
6日間のスランプグラフを表示
※スケール値の表示は行いません

●ゾーン表示
スタート回数を100回毎にゾーンで区
切り、各ゾーン内での大当り、ボーナ
ス発生回数をパーセンテージで表示

●ワンタッチオーダー
設定されたワンタッチオーダーのア
イコンを表示
※ワンタッチオーダーシステムが必要

電源渡り線
(2P/赤･黄)

通信用信号渡り線
(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

スロット出力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/600)

スロット入力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/1200)

500 350

接点出力1線(赤･白/SMR/800)
接点出力2線(黄･白/SMR/800)
接点出力3線(緑･白/SMR/800)
接点出力4線(紫･白/SMR/800)

接点入力1線(赤･黒/SMP/800)
接点入力2線(黄･黒/SMP/800)
接点入力3線(緑･黒/SMP/800)
接点入力4線(紫･黒/SMP/800)

500 350

大当り接点入力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点入力線(青･黄/SMR/800)

確変接点入力線(黒･茶/SMR/800)

大当り接点(PC)出力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点(PC)出力線(青･黄/SMR/800)

確変接点(PC)出力線(黒･茶/SMR/800)

接点出力1線(赤･白/SMR/800)

接点出力2線(黄･白/SMR/800)

接点入力1線(赤･黒/SMP/800)

接点入力2線(黄･黒/SMP/800)

アウト入力(赤･白/SMP/800)

セーフ入力(黄･白/SMP/800)

アウト出力(緑･白/SMR/800)

セーフ出力(青･白/SMR/800)

500 350

500 350
電源渡り線
(2P/赤･黄)

通信用信号渡り線
(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

ビッグウォーズセブン
YBS-70（パチンコ機用仕様)
YBS-70S（パチスロ機用仕様)
AC24V(50/60Hz共用)
23.5VA（呼び出しランプ単体）
パンテオン接続時：＋27VA
アピローゼ接続時：＋8VA
サンド中継器接続時：＋1.3VA
28.0VA（呼び出しランプ単体全灯時）
パンテオン接続時：＋33VA
アピローゼ接続全灯時：＋10.5VA
サンド中継器接続時：＋1.8VA
0～40℃
タテ120mm×ヨコ460mm×厚さ83mm
200/240/260(mm)
LED、LCD(液晶)
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製 品 名
型 　 　 　 式

電 源 電 圧
通常消費電力

最大消費電力

使 用 温 度
外 観 寸 法
取 付 ピ ッ チ
表 示 部

460

15
78

83

12
0

取付ピッチ200
302-R2.1

取付ピッチ240
取付ピッチ260

460 

φ4.2
3-φ4.26.2

6.2 6.2

33
45

23

大きくて見やすい

7インチ液晶

クリスタルカットが放つ

高級感あるランプ

大迫力！大圧巻！脅威のアピール！

1.

2.

3.

他店に差をつけるなら
パンテオンとセットで！

ボーナスが確定するとPOPを
光らせてお知らせします。

POPは手軽に交換できるから
台入替えもスムーズ。

取付け方法はホールに合わせて
3タイプから選択することができる。

【5インチ】【5インチ】

品名品番

F153

F154

F161

F420

F809

F853

F860

F863

F888

F920

F925

F930

F974

F975

BN-KP3

RM-SU1C

RM-7

RM-SU1

RM-P20

RM-W01

LP-500C

LP-1000TC

BN-S3

トップランプ渡り延長線

電源渡り延長線

丸端子渡り線

ボタン電池

磁石センサー

通信延長線

ワイヤーロック出力線

ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス

ロック付接点出力線

光センサー

アウト・セーフ入出力ハーネス

台情報入力線

終端ユニットセット

トップランプ渡り線

2入力2出力ハーネス（入出力3,4）

設定用リモコン（標準タイプ）

店員用リモコン（標準タイプ）

設定用リモコン（セキュリティタイプ）

店員用リモコン（セキュリティタイプ）

リモコンライター

500VA トランス

1000VA トランス

スロット用入出力線（6Ｐ）

ALLS仕様 呼び出しランプと連動することで
多彩なデータ表示・光演出を実現します。

【原寸大】【原寸大】



対処に必要なスタッフの人数がすぐにわかります。

7セグ搭載による多彩な表示

コンテンツ配信に対応した“新生”ランプネット

呼び出しランプと連動することで
台データをアピールできます。

●ランプ部分が玉箱型なので、どれだけ出て
　いるかが誰でも直感的にわかります。

1箱 2箱 3箱 4箱 5箱 6箱
以上

用途に合わせて2タイプからチョイス!

●バッテリータイプ

玉箱ランプが出玉をアピール！

サーバーから大当り・機種スペック・機種設定など必要なデータを
ダウンロードし、呼び出しランプへ転送するまでの操作が
ランプネットの画面上から可能に！！

ＬＥＤリングが独立して光り、高級感あふれる演出を実現。 通常ランプ動作は100種類以上。豊富なカラーバリエーションからホールに合ったランプパターンをお選びいただけます。

トップランプに7セグを搭載することで、複数の用途に柔軟に対応。
フロアスタッフのサービス効率化に貢献します。

ジェットカウンターの
呼出（外部入力）

搬送エラー（外部入力） 裏面の呼出 裏面のエラー

●外部入力のエラー表示として ●裏の列との連動

●呼び出しランプとの通信連携で、更に効率アップ（通信仕様のみ）

呼出・不正発生台の
台番号

島の呼出・不正の
発生台数

食事休憩（離席）
時間オーバー

一列のB.B+R.Bの合計回数
（通信仕様のみ）

レートの表示

●サイネージとして
※シートは簡単に交換できます。
※シートは付属しておりません。
　お客様でご用意ください。

●シートのバックライトとして

サ イ ズ：W83×H60mm
厚　       み : 0.3mm
推奨シート:バックライトフィルム

は点滅を表します。

対処対対対処

裏面で呼出が
発生していることをお知らせ。
また発生台数も表示します。

トラブルの表示と、
発生台数を
表示します。

【原寸大】【原寸大】

サーバーから大当り・機
出
か

通
サ バ から大当り 機
ダウンロードし、呼び出
ランプネットの画面上か

通常ランプ動作は100種類以上。豊富なカラーバリエーションからホールに合ったランプパターンをお選びいただけます。

ジュエリーアルティマ アピローゼシリーズ

クリスタルカット光るデカスイッチ＋LEDリング

●呼び出し連動タイプ


